
Apparecchi di illuminazione a LED ideali per
l'installazione in tutti gli ambienti in cui manca lo
spazio necessario o non si vuole avere a vista la
canalina portacavi di un impianto. Le strutture
possono essere unite tra di loro per creare vere e
proprio canaline portacavi di lunghezza
personalizzabile. I box di giunzione permettono
di fare curve per raggiungere tutti i posti. Infine,
lampade e coperchi ciechi si alternano per
assicurare un luce adeguata ai diversi luoghi.
Ma non è tutto. A questa funzionalità si uniscono
le prestazioni di qualità dell’apparecchio che,
grazie al diffusore con microprismi, garantisce un
abbagliamento a norma di legge (UGR<19) anche
negli ambienti con compiti visivi più gravosi (VDT,
studi medici etc.).

Dimensioni: 1200x160x75mm

LINEA 5 PRO - Microprismatizzato

CONFIGURAZIONI

Potenza Ra
Temperatura 

di colore
Flusso 

luminoso
Efficienza 

Lm/W
Cod. Articolo ON/OFF Cod. Articolo DALI

34W >90 6000K 3327,00 97,85 FE221.034A069.XF21PZ FE221.034C069.XF21PZ

68W >90 6000K 6653,84 97,85 FE221.068A069.XF21PZ FE221.068C069.XF21PZ

ACCESSORI

• Box di giunzione
• Coperchio cieco
• Testine di chiusura


