
Apparecchidi illuminazionea LEDideali per ambienti doveǳƴΩŀǘƳƻǎŦŜǊŀrilassantee il benessere
dellapersonasonoprioritari.
La luce morbida rende gli spazi più confortevoli e le immagini sono componibili in diverse
modularitàe dimensioni. Questorende gli SKYLEDparticolarmenteadatti ad ambienti quali saledi
risveglio,casedi riposo,reparti pediatrici,reparti di lungadegenza,saleŘΩŀǎǇŜǘǘƻdi studimedici.

Disponibilein versione600x600mm e 600x1200mm combinabilie configurabilia piacimento.

Montaggioadappoggio,ad incassoe a plafone.

SKYLED

CONFIGURAZIONI

SKYLED  - 1200 x 600

Potenza Ra Temperatura di colore Immagine Cod. Articolo ON/OFF Cod. Articolo DALI

35W >80 6000K
Stampata su film 
Backlite laminata

FB212.035A068.XF25AAFB212.023C068.XF25AA

SKYLED  - 600 x 600

Potenza Ra Temperatura di colore Immagine Cod. Articolo ON/OFF Cod. Articolo DALI

23W >80 6000K
Stampata su film 
Backlite laminata

FB213.023A068.XF25AAFB213.023C068.XF25AA



ESEMPI DI REALIZZAZIONE

Aree complementari Sale operatorie e di risveglio

Uffici e laboratori Ricoveri, RSA e lunga degenza



ESEMPI DI COMPOSIZIONE
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1200x1200mm 1200x1200mm



1800x1200mm
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1200x1200mm 1200x1200mm

ESEMPI DI COMPOSIZIONE



1800x1200mm

1800x1800mm

1800x1800mm

ESEMPI DI COMPOSIZIONE



1800x1200mm

2400x1800mm

ESEMPI DI COMPOSIZIONE


